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 Introducción 
NEREIDA Loading Computer es una aplicación 

informática desarrollada por S.A. SEDNI que suele ir 
instalada a bordo de los buques y que facilita la tarea 
al capitán y al primer oficial a la hora de calcular el 
desplazamiento, los calados, la estabilidad y 
resistencia longitudinal del buque. 

El programa está desarrollado en un entorno 
amigable que permite familiarizarse fácil y 
cómodamente con la filosofía de trabajo, haciendo que 
el aprendizaje sea rápido e intuitivo. Esto permite 
operar con el equipo y obtener resultados productivos 
desde el primer día de funcionamiento. 

Está especialmente diseñado para calcular, de una 
manera rápida y cómoda, las condiciones de carga en 
las que el buque puede trabajar, emitiendo mensajes 
de alarma cuando no se cumple alguno de los criterios 
establecidos. 

 

 Descr ipción del sistema 
Para empezar a trabajar, el usuario introduce todos 

los pesos que pueda llevar el buque (carga, pesos 
locales, tanques, contenedores, camiones, grano, balas, 
carga sobre cubierta, etc.). Una vez introducidos todos 
los pesos, el sistema calcula el peso total, el centro de 
gravedad, el trimado, la escora, y los calados a proa, 
popa y medio (tanto los de trazado como en las marcas 
o los referidos al canto bajo de la quilla).  

En el apartado de estabilidad se calcula la curva 
GZ y todos los valores que de ella se pueden obtener, 
comparándolos con los criterios establecidos para el 
barco, bien sea por la sociedad de clasificación como 
por el país de bandera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El cálculo de la resistencia longitudinal muestra las 
curvas de esfuerzos cortantes, de momentos flectores 
y de momentos torsores de la condición de carga. 
Estas curvas son comparadas con las curvas de 
máximos y mínimos admisibles de acuerdo con los 
criterios de diseño del buque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sistema está capacitado para emitir una serie de 
alarmas siempre que no se cumpla alguno de los 
criterios establecidos. 

 

FUNCIONES BÁSICAS 

NEREIDA Loading Computer dispone de las 
siguientes funciones básicas: 

 Cálculo del peso muerto y del desplazamiento. 

 Cálculo de calados (proa, popa, medio), 
trimado y escora. 

 Cálculo de la resistencia longitudinal, esfuerzos 
cortantes, momentos flectores y momentos 
torsores en los lugares acordados por la sociedad 
de clasificación y comparación con las curvas 
límite establecidas. 

 Cálculo de la estabilidad en estado intacto, 
GMo y GM corregido por superficies libres según 
el método adoptado por el libro de estabilidad 
oficial del buque. 

 Curvas de brazos adrizantes (GZ) y de 
estabilidad dinámica. Comparación con los 
criterios adoptados por IMO o cualquier otro 
organismo. 

 Criterio IMO de viento. 
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 Cálculo del desplazamiento y peso muerto 
conocidos los calados. 

 Estabilidad después de averías comparando el 
GM o KG actual con las curvas de mínimo GM o 
máximo KG admisible. 

 Emisión de alarmas cuando no se cumpla 
alguno de los criterios establecidos. 

 Numerosos informes por impresora, tanto de 
texto como gráficos, exportables a otras 
aplicaciones de Windows™ como MS Word®. 

 

 Sistema On-line 
Para facilitar la introducción de los pesos de los 

tanques de cualquier tipo (de combustible, lastres, de 
carga, etc.) el sistema está preparado para ser 
conectado a un equipo de medición de niveles, con lo 
que leerá el nivel real de cada tanque en el momento 
de calcular la condición de carga. 

Esto facilita el no tener que sondar los tanques o el 
tener que traspasar información de un sistema a otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra opción que permite este sistema es la de 
modo automático de cálculo, que permite tener 
información actualizada de la condición de carga del 
buque sin necesidad de estar operando con el sistema. 

Si los sensores de nivel no están disponibles por 
avería, mantenimiento, etc., es posible seleccionar 
independientemente los sensores que están inactivos e 
introducir manualmente los datos de los tanques. 

 
 
 

 Tipos de buques 
Existe un módulo especialmente personalizado 

para cada uno de los siguientes tipos de buques, 
aunque si fuese necesario se podría adaptar el 
programa de cálculo a cualquier otro tipo de buque 
que se desee: 

BUQUES TANQUE 

Sin más que introducir la densidad y el porcentaje 
de llenado de cada uno de los tanques, el programa 
calcula la situación del buque en esa condición de 
carga. Así pues se puede obtener la longitud de sonda 
llena o vacía, el nivel del tanque, el volumen o el peso 
del mismo. También se puede introducir cualquiera de 
estos últimos datos y calcular el porcentaje de llenado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asimismo, para buques de productos es factible 
definir un producto dado su tipo, densidad en vacío a 
15ºC, y temperatura, con lo que el programa calcula 
automáticamente la densidad a temperatura, el peso, el 
número de barriles a 60ºF, etc. 

La entrada de datos puede ser tanto manual como a 
través de un sistema automatizado  de lectura de 
niveles, lo que permitirá realizar los cálculos cada 
cierto intervalo de tiempo preprogramado, con lo que 
el oficial responsable de la carga será avisado en caso 
de alarma cuando se sobrepase algún límite 
establecido. 

BUQUES PORTACONTENEDORES 

El sistema tiene un módulo especial para buques 
portacontenedores en el que se pueden introducir los 
contenedores manualmente o a través de formato 
digital. Este módulo es similar a la aplicación 
NEREIDA Containers para gestión de planos de 
carga. 
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El formato digital utilizado para el intercambio de 
información con la terminal de contenedores es 
EDIFACT BAPLIE, editado por la SMDG (User 
Group for Shipping Lines and Container Terminal). 

La introducción manual de contenedores es muy 
sencilla y rápida, viendo en cada momento en pantalla 
un esquema del bay y del contenedor que se está 
modificando. Se puede introducir o modificar los 
contenedores uno a uno o seleccionando varios a la 
vez y cambiando las propiedades deseadas. 

La visualización de los contenedores es sencilla e 
intuitiva, pudiendo clasificarlos por puerto de origen, 
de destino, tipo de contenedor, peso, tamaño, etc. 

Además, se puede obtener un plano de carga tanto 
por pantalla como por impresora. 

Cuando un stack sobrepasa el peso máximo 
establecido, el sistema emite una alarma de stacking. 

 

BUQUES RO-RO, RO-PAX 

NEREIDA Loading Computer está capacitado para 
trabajar con buques Ro-Ro en el que los pesos se 
distribuyen por cubiertas. 

En cada una de las cubiertas se pueden introducir 
vehículos individuales, grupos de vehículos, cargas 
homogéneas o bien áreas de cubierta. 

Además es posible predefinir varios tipos de carga, 
como trailers, camiones, furgonetas, varios tipos de 
contenedores para así facilitar la introducción de datos 
al usuario. 

NEREIDA Loading Computer incorpora una 
opción para calcular la distribución de lastre óptima. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BULKCARRIERS 

El módulo especial de bulkcarriers calcula el 
momento producido por el corrimiento de la carga de 
acuerdo con SOLAS y con el Código internacional 
para el transporte de grano. 

En estos barcos se podrá utilizar tanto carga en 
grano como mineral e incluso carga líquida, para así 
simular la utilización de las bodegas de carga como 
tanques de lastre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 EDI  

NEREIDA Loading Computer utiliza intercambio 
electrónico de datos (EDI: Electronic Data 
Interchange), que permite transmitir información 
electrónica de un ordenador a otro en prácticamente 
cualquier parte del mundo a través de Internet.  

El transmitir la información en formato digital 
conlleva una serie de ventajas como la velocidad de 
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transmisión, cantidad de información, no hay pérdidas 
de calidad como en el fax, etc. que son de indudable 
utilidad en la comunicación entre el buque y sus 
agentes en los distintos puertos. 

Existen distintos estándares para transmisión desde 
el barco como pueden ser el estado de los tanques, el 
plano de carga, órdenes de carga y descarga, estado 
del buque, etc. 

 
 Personalización 

Cada calculador de carga NEREIDA Loading 
Computer es personalizado en nuestras oficinas para 
un buque determinado, introduciendo sus datos 
(dimensiones principales, tablas hidrostáticas, 
distribución del peso en rosca, tablas de calibración, 
etc.). Así pues, se ofrece una versión única y exclusiva 
para cada buque. 

 
 Aprobación 

NEREIDA Loading Computer está aprobado por 
Bureau Veritas y tiene la aprobación tipo de Lloyd’s 
Register. 

Si así lo requiere el nuevo usuario, NEREIDA 
Loading Computer será aprobado por la sociedad 
de clasificación correspondiente. 
 

 Requer imientos del sistema 
El sistema NEREIDA Loading Computer funciona 

en ordenadores personales (PC) bajo entorno 
Windows 95 / 98 / Me / 2000 o XP. 

Los requerimientos mínimos del sistema son: 

 Microprocesador: Pentium II 333 Mhz o 
superior. 

 Disco duro: 50 Mb o superior. 

 Memoria RAM: 32 Mb o superior. 

 Unidad de CD-ROM o disquetera de 1.44” . 

 Tarjeta gráfica: 32 Mb de memoria. 

 Conexión a Internet para enviar y recibir 
ficheros EDI. 

 
 Otras aplicaciones navales 

Además de NEREIDA Loading Computer, S.A. 
Sedni ha desarrollado un programa de gestión de 

planos de carga para buques portacontenedores, 
con el que se puede transmitir la información entre 
navieras, agentes, terminales de contenedores y el 
propio buque por medio de ficheros EDI. 
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